Winkhaus activPilot Comfort Justierung/Wartung

Justier- und Wartungsanleitung fiir
den Fenster-Fachbetrieb

Allgemeine und sicherheitsrelevante Hinweise

activPilot

Diese Anleitung richtet sich an Fenster-Fachbetriebe und be-
schreibt die wesentlichen Justier- und Wartungsarbeiten fiir
den activPilot Beschlag. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Die Beschlagteile sind regelméaBig auf festen Sitz zu prifen und
auf Verschlei3 zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die
Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutau-
schen und auf Funktion zu prifen. Die Beschlédge dirfen nur
mit milden, ph-neutralen Reinigungs- und Pflegemitteln in ver-
diinnter Form gereinigt werden, die den Korrosionsschutz der
Beschlagteile nicht beeintréachtigen. Keinesfalls dirfen aggres-
sive, saurehaltige oder atzende Reiniger, Scheuermittel oder
scharfe Gegenstande verwendet werden. Bitte beachten Sie bei
der Justierung und Wartung ergénzend die Richtlinie Vorgaben/
Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH).

Zu diesen Informationen gelangen Sie Uber folgende Internet-
Adresse: http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp
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Winkhaus activPilot Comfort Justierung/Wartung

Justiermoglichkeiten

Ecklager/Fliigellager

Hohenverstellung (3  mm) des  Fligellagers  und
Seitenverstellung (£2 mm) des Ecklagers.

Achtkantbolzen

Regulieren des Anpressdrucks zwischen Fligel und

Rahmen (*0,8 mm) durch Verdrehen des Achtkantbolzens.
Die Justierung kann mit dem Winkhaus Verstellschlissel
(V.SCH.ACP-S) vorgenommen werden.

Scherenanzug

Der progressive Scherenanzug ist von 18 auf 28 mm einstell-
bar. Die Arretierung durch Hochziehen der Einstellraste aufhe-
ben, Einstellraste vom Uberschlag weg umschwenken.

Schere - Rechteckfenster

Anheben und Absenken des Fligels (von -2 bis +3,5 mm) mit-
tels 4 mm Sechskantschlissel.
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Wartung

Allgemeine
Produktinformationen

Schmierstellen

Beschlagtibersichten

Siehe Bild: Schmierstellentbersicht

Das Bild zeigt die Anordnung der mdglichen Schmierstellen, die
mindestens einmal jéhrlich geschmiert werden sollten.
Positionen A, C, D = funktionsrelevante Schmierstellen.

Getriebeschienen

Eckumlenkungen/
Anschlussschienen

O Hinweis: Das nebenstehende Beschlagsschema ent-
spricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.

E Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach
GroBe und Ausfihrung des Fensterfligels.

Oberschienen

Flugellager/
Schmierstelleniibersicht Ecklager

Achtung! Verletzungsgefahr. Das Fenster kann beim Scheren/
Aushangen herunterfallen und zur Verletzung von Scherenlager
Personen fiuhren. Das Fenster zur Wartung nicht
aushangen.

Drehlager/

Kippbander

Schere
Siehe Bild: Schere

Die Schere sollte einmal jahrlich an allen Kontaktstellen mit der
Oberschiene geolt werden.

Zusatzverriegelungen

Zubehor

O Hinweis: Das Scherenlager darf nicht geolt oder ge-

E fettet werden.

Schere
Rahmenteile

Hinweis: Die Schere darf im oberen Bereich nicht

verschmutzt werden. Anschlaghilfen

Montageanleitung

Justierung/ 14

Wartung

Einbauzeichnungen

activPilot
Comfort PADM

activPilot
Comfort PADS

activPilot
Comfort PAD
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Fliigellager
Siehe Bild: Flugellager FL.E...PA..

Das Flugellager sollte einmal jéhrlich an allen beweglichen
Kontaktstellen gefettet werden.
Die Schmierstellen mit harz- und saurefreiem Fett einstreichen.

o®

Fliigellager FL.E...PA..

SchlieBbleche
Siehe Bild: SchlieBbleche

Um die Leichtgéngigkeit der Beschlage zu erhalten, missen die
SchlieBbleche einmal jahrlich geschmiert werden.

- SchlieBbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer
Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett schmieren.

- Gleitflachen der SchlieBbolzen (D) mit einem harz- und
saurefreien Ol bestreichen.

- Das KippschlieBblech darf nicht verschmutzt werden.

O Hinweis: Der innere Verstellmechanismus bei dem
E SchlieBblech darf nicht verschoben werden.

SchlieBbleche

O Hinweis: Die Gleitflachen des Verstellmechanismus
E bei dem SchlieBblech missen sauber gehalten wer-
den.

Bestimmung der Einlaufseiten
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Einlaufseiten
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